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É Copyright: COMET System, s.r.o. 

Tento n§vod k obsluze je zak§z§no kop²rovat a prov§dŊt v nŊm zmŊny 
jak®koliv povahy bez vĨslovn®ho souhlasu firmy COMET System, s.r.o. 
Vġechna pr§va vyhrazena. 
 
Firma COMET System, s.r.o. prov§d² neust§lĨ vĨvoj a vylepġov§n² svĨch 
produktŢ. Proto si vyhrazuje pr§vo prov®st technick® zmŊny na 
zaŚ²zen²/vĨrobku bez pŚedchoz²ho upozornŊn².  
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Đvod 

Multilogger je urļen pro mŊŚen² a z§znam fyzik§ln²ch a elektrickĨch veliļin 
s nastavitelnĨm intervalem z§znamu od 1s do 24h. PŚ²stroj je opatŚen 4 
vstupy (konektory) pro extern² sondy nebo sign§ly, pŚiļemģ nŊkter® 
varianty obsahuj² nav²c intern² sn²maļ atmosf®rick®ho tlaku a/nebo 
koncentrace CO2.  VĨrobn² Śada se skl§d§ z nŊkolika modelŢ s rŢznĨmi 
kombinacemi vstupn²ch rozsahŢ mŊŚenĨch veliļin. Multilogger mŢģe bĨt 
pouģ²v§n jak pevnŊ nainstalovanĨ, tak jako ruļn² pŚenosnĨ pŚ²stroj. 

ZaŚ²zen² umoģŔuje:  

- mŊŚit a zpracov§vat vstupn² veliļiny aģ do celkov®ho poļtu 16 
mŊŚenĨch a vypoļtenĨch veliļin. NŊkter® modely mohou tak® 
zpracov§vat data z bin§rn²ch vstupŢ (max. 2 vstupy). PŚ²stroje pro 
mŊŚen² barometrick®ho tlaku umoģŔuj² jeho pŚepoļet na hladinu 
moŚe.  

- pro kaģdou veliļinu zjiġŠovat a ukl§dat minim§ln² a maxim§ln² 
hodnoty (od jejich posledn²ho ruļn²ho vynulov§n²) 

- poŚizovat autonomn² ļasovĨ z§znam mŊŚenĨch veliļin nez§vislĨ na 
s²Šov®m nap§jen². Zaznamen§van® hodnoty mohou bĨt zmŊŚen® v 
okamģiku prov§dŊn®ho z§znamu nebo prŢmŊrn® a min/max hodnoty 
zjiġtŊn® bŊhem intervalu z§znamu. Zaznamen§vat lze kontinu§lnŊ 
nebo pouze pŚi alarmu. 

- vytv§Śet alarmov® stavy, na jejich z§kladŊ vykon§vat dalġ² akce 
(akustick§, optick§ signalizace, ovl§d§n² alarmov®ho vĨstupu, 
ovl§d§n² telefonn²ho hl§siļe, pŚed§v§n² zpr§v pomoc² rŢznĨch 
protokolŢ Ethernetov®ho rozhran² atd.) 

- on-line monitorovat namŊŚen® hodnoty a stavy a pŚistupovat k tŊmto 
hodnot§m pŚes web 

- shromaģŅovat a zpracov§vat data v centr§ln² datab§zi 

- pracovat s bateriovĨm nap§jen²m (NiMH akumul§tory nebo alkalick® 
baterie) 

- pracovat s nap§jen²m z extern²ho zdroje, kterĨm souļasnŊ mohou bĨt 
nab²jeny NiMH akumul§tory. Extern² nap§jen² je nutn® pro ļinnost 
Ethernetov®ho rozhran² pŚ²stroje, nicm®nŊ nŊkter® funkce tohoto 
rozhran² mohou bĨt dostupn® i pŚi bateriov®m nap§jen². 
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Sch®matickĨ n§kres Multiloggeru: 
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Obecn§ bezpeļnostn² opatŚen² 
 

N§sleduj²c² pŚehled opatŚen² slouģ² ke sn²ģen² rizika nebezpeļ² ¼razu nebo 
zniļen² popisovan®ho pŚ²stroje. Aby se pŚedeġlo ¼razŢm, pouģ²vejte pŚ²stroj 
podle pokynŢ uvedenĨch v t®to pŚ²ruļce. 

¶ Instalaci a servis mus² vykon§vat pouze kvalifikovan§ osoba.  

¶ Pouģ²vejte vhodnĨ nap§jec² zdroj. Pouģ²vejte pouze zdroj 
s nap§jec²m napŊt²m doporuļenĨm vĨrobcem (+5V DC) a schv§lenĨ 
podle pŚ²sluġnĨch norem. Dbejte na to, aby zdroj nemŊl poġkozen® 
kabely nebo kryt. 

¶ PŚ²stroj a nap§jec² zdroj je zak§z§no umisŠovat ve vlhk®m a 
nebezpeļn®m prostŚed² (napŚ. koupelna apod.), na m²stŊ vystaven®m 
pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen² a dalġ²m zdrojŢm tepla, aby nedoġlo k 
poġkozen² a deformaci krytu.   

¶ Nepouģ²vejte pŚ²stroj bez krytŢ. NeodstraŔujte kryty ze zaŚ²zen². 

¶ Nepouģ²vejte pŚ²stroj, nepracuje-li spr§vnŊ.  Jestliģe m§te dojem, ģe 
pŚ²stroj nepracuje spr§vnŊ, nechte jej zkontrolovat kvalifikovanĨm 
servisn²m pracovn²kem. 

¶ Nikdy nenab²jejte baterie, kter® nejsou urļeny k nab²jen². 

¶ Nepouģ²vejte pŚ²stroj ve vĨbuġn®m prostŚed². 
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StruļnĨ prŢvodce instalac² a pouģit²m pŚ²stroje 
 

 

PŚ²stroj v pŚenosn® aplikaci 

 

¶ PŚipojte odpov²daj²c² sondy a sign§ly k pŚ²stroji - u sond DigiS/M, 
DigiL/M a Pt1000/M dodrģte orientaci konektoru podle optick®ho kl²ļe. 
Sondu Śady DigiL/M-xx s kabelem mŢģete vloģit do drģ§ku z boku 
pŚ²stroje (voliteln® pŚ²sluġenstv²). V²ce najdete v kapitole ĂPřIPOJENĉ 
VSTUPšñ. 

¶ ZapnŊte nap§jen² pŚ²stroje - na pŚ²stroji stisknŊte tlaļ²tko se symbolem 
vyp²naļe. Rozsv²t² se displej a pŚ²stroj zaļne pracovat. Pokud budete 
komunikovat s poļ²taļem pŚes Ethernetov® rozhran², pŚipojte dodanĨ 
nap§jec² adapt®r +5V DC. V²ce najdete v kapitole ĂNAPĆJENĉ 
PřĉSTROJEñ. 

¶ Nainstalujte na poļ²taļi software COMET Vision - je k dispozici na 
www.cometsystem.cz. Pokud jste zakoupili licenci k rozġ²Śen®mu SW, 
proveŅte jeho registraci. 

¶ PŚipojte pŚ²stroj k poļ²taļi - mŢģete vyuģ²t USB rozhran², Ethernetov® 
rozhran² pŚ²padnŊ rozhran² RS232 (nutnĨ speci§ln² kabel).  Ethernetov® 
rozhran² bude plnŊ funkļn² pouze pŚi pŚipojen®m extern²m nap§jen². 
V²ce najdete v kapitole ĂPřIPOJENĉ MULTILOGGERU K POĻĉTAĻIñ. 

¶ Nastavte pŚ²stroj - pomoc² programu COMET Vision proveŅte 
nastaven² pŚ²stroje podle pŚipojenĨch sond a podle Vaġich poģadavkŢ na 
chov§n² pŚ²stroje. Pokud nebudete pŚ²stroj ihned pouģ²vat, vypnŊte jej a 
uloģte do transportn²ho kufŚ²ku. V²ce v kapitole ĂNASTAVENĉ 
PřĉSTROJEñ. 

¶ Proveden² mŊŚen² - pŚ²stroj vyjmŊte z transportn²ho kufŚ²ku, podle 
potŚeby pŚipojte sondy pŚ²p. extern² nap§jen² a zapnŊte jej. NŊkter§ 
nastaven² pŚ²stroje mŢģete na m²stŊ zmŊnit z jeho kl§vesnice. Po 
proveden² mŊŚen² pŚ²stroj pŚeneste k poļ²taļi a st§hnŊte zaznamenan§ 
data. V²ce v kapitole ĂOVLĆDĆNĉ MULTILOGGERU Z KLĆVESNICEñ. 

¶ Nab²jen² bateri² - pokud m§ pŚ²stroj osazeny nab²jec² baterie a tyto jsou 
vybit®, mŢģete je nab²t. Viz tak® kapitolu ĂNAPĆJENĉ PřĉSTROJEñ. 

¶ Đdrģba a pravideln® kontroly  - Pro spolehlivou funkci pŚ²stroje je 
doporuļeno prov§dŊt jeho pravideln® kontroly. V²ce je uvedeno v ļ§sti 
ĂDOPORUĻENĉ PRO PROVOZ A ĐDRĢBUñ.  
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PŚ²stroj pevnŊ nainstalovanĨ 

 

¶ Vyberte vhodn® m²sto pro um²stŊn² pŚ²stroje - dbejte na vlastnosti 
okoln²ho prostŚed², minimalizujte mnoģstv² potŚebnĨch kabelovĨch 
rozvodŢ, vyhnŊte se zdrojŢm ruġen². V²ce najdete v kapitole ĂMONTĆĢ 
PřĉSTROJE DO PEVN£ INSTALACEñ. 

¶ Mont§ģ sond a veden² kabelŢ - dbejte pokynŢ k jejich instalac²m, 
pouģ²vejte doporuļen® pracovn² polohy, vyhnŊte se rozvodŢm a 
zaŚ²zen²m silnoproud® elektrotechniky.    

¶ PŚipojte odpov²daj²c² sondy a sign§ly k pŚ²stroji - u sond DigiS/M, 
DigiL/M a Pt1000/M dodrģte orientaci konektoru podle optick®ho kl²ļe. 
Sondu Śady DigiL/M-xx s kabelem mŢģete vloģit do drģ§ku z boku 
pŚ²stroje (voliteln® pŚ²sluġenstv²). V²ce najdete v kapitole ĂPřIPOJENĉ 
VSTUPšñ. 

¶ Kontrola spr§vnosti propojen² - proveŅte pŚed prvn²m zapnut²m. 
Pokud pŚ²stroj vykon§v§ svĨm alarmovĨm vĨstupem Ś²dic² funkci dalġ²ch 
akļn²ch ļlenŢ regulace, zat²m jej nepŚipojujte. 

¶ ZapnŊte nap§jen² pŚ²stroje - na pŚ²stroji stisknŊte ļerven® tlaļ²tko se 
symbolem vyp²naļe. Rozsv²t² se displej a pŚ²stroj zaļne pracovat. Pokud 
budete komunikovat s poļ²taļem pŚes Ethernetov® rozhran², pŚipojte 
dodanĨ nap§jec² adapt®r +5V DC. V²ce najdete v kapitole ĂNAPĆJENĉ 
PřĉSTROJEñ. 

¶ Nainstalujte na poļ²taļi software COMET Vision - je k dispozici na 
www.cometsystem.cz. Pokud jste zakoupili licenci k rozġ²Śen®mu SW, 
proveŅte jeho registraci. 

¶ PŚipojte pŚ²stroj k poļ²taļi - mŢģete vyuģ²t USB rozhran², Ethernetov® 
rozhran² pŚ²padnŊ rozhran² RS232 (nutnĨ speci§ln² kabel).  Ethernetov® 
rozhran² bude plnŊ funkļn² pouze pŚi pŚipojen®m extern²m nap§jen². 
V²ce najdete v kapitole ĂPřIPOJENĉ MULTILOGGERU K POĻĉTAĻIñ. 

¶ Nastavte pŚ²stroj - pomoc² programu COMET Vision proveŅte 
nastaven² pŚ²stroje podle pŚipojenĨch sond a podle Vaġich poģadavkŢ na 
chov§n² pŚ²stroje. Podle potŚeby pŚipojte alarmovĨ vĨstup a vyzkouġejte 
funkļnost alarmŢ. V²ce najdete v kapitole ĂNASTAVENĉ PřĉSTROJEñ. 

¶ Đdrģba a pravideln® kontroly - pro spolehlivou funkci pŚ²stroje je 
doporuļeno prov§dŊt jeho pravideln® kontroly. V²ce je uvedeno v ļ§sti 
ĂDOPORUĻENĉ PRO PROVOZ A ĐDRĢBUñ.  
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Mont§ģ pŚ²stroje do pevn® instalace 

Um²stŊn² Multiloggeru mus² bĨt v souladu s provozn²mi podm²nkami a 
zak§zanĨmi manipulacemi. 

Pracovn² poloha pŚ²stroje: 

¶ Multilogger poloģenĨ na vodorovn® nehoŚlav® ploġe (vodorovn§ pracovn² 
poloha nen² vhodn§ pro pŚ²stroj s termoļl§nkovĨmi vstupy a pro pŚ²stroj se 
sondami bez kabelu) 

¶ Multilogger pŚiġroubovanĨ pomoc² drģ§ku na stŊnŊ z nehoŚlavĨch 
materi§lŢ nebo ve slaboproud®m rozvadŊļi - pracovn² poloha je 
vstupn²mi konektory smŊrem nahoru 

 

RozmŊrovĨ n§kres Multiloggeru 
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ZpŢsob pŚiġroubov§n² drģ§kŢ a rozteļe mont§ģn²ch otvorŢ.  
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