COMH F8200

Meteokryt pred vlivy pocCasi s ventilatorem

www.cometsystem.cz

POPIS A POUZITI

Meteorologicky kryt s ventilatorem F8200 je ur€en pro ochranu snimacu teploty,
relativni vihkosti a tlaku firmy COMET pred tepelnym zafenim a povétrnostnimi
vlivy. Optimalizovana konstrukce krytu a aktivni ventilace pomoci vestavéného
ventilatoru vyznamné snizuje chybu méfeni zpusobenou tepelnym zafenim.
Montazni pfiruba umoznuje snadnou montaz pristroji a sond v&etné upevnéni
kabelt pfimo pod hornim krytem.
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MONTAZ METEOKRYTU

Meteokryt umistéte na stozar kruhového prifezu o primeéru 20 az 45 mm (napf.

v v,

1,8 m nad zem. Pro profesionalni méfeni se doporucuje travnaté misto, které
v okruhu 10 m nema zadné prekazky (travnik by mél byt prabézné udrzovan).
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MONTAZ SNIMACU A MERICICH SOND
e sejméte vrchni kryt meteokrytu jeho pootocenim o 60° proti sméru hodinovych
rucicek.
e uvolnéte Sroub (viz obr.) a vyjméte modul ventilatoru z meteokrytu

e sondu pfistroje zasunte do spiradlového drzadku co nejnize a pfivodni kabel
umistéte do vyrezu dle obrazku
¢ vloZte zpét modul ventilatoru a upevnéte jej Sroubem
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pFistroj upevnéte na distan¢ni sloupky pomoci pfilozenych Sroubl (viz obr.)

- snimace Txx11 a Txx19 (RH+T+P) - zaznamnik S3121 (RH+T)

- pfevodniky teploty T4x11 a P4xx1 - zaznamnik teploty S0111 *)
se sondou SN250V

multilogger M1140 a zaznamnik teploty D0211 umistéte v blizkosti
meteokrytu, pouzijte sondy COMET vhodné délky *)

pfipojte napdjeci zdroj 12 Vdc (viz

schéma zapojeni)

k monitorovani  spravné  funkce Ventilator

ventilatoru vyuZzijte impulsni vystup

(kmitoCet pulst je umérny otackam
ventilatoru).

pfipojte osazeny pfistroj a vSechny

kabely provlecte ¢tvercovym otvorem rl; cla l, o
v montadzni pfirubé a zajistéte o Bl = el B
pfiloZzenymi stahovacimi paskami

nasadte vrchni kryt a jeho Napajeci o
pootoenim po sméru hodinovych zdroj 12 Vdc b
rucicek montaz ukoncete Impulsni Z
pfilozeny  drzak  meteokrytu vystup o
upevnéte na stozar Napajeni qz)
pomoci matic M8 s podlozkami snimacu ©

Tx5xx

upevnéte meteokryt k drzaku

na teplotni sondy nasurite dle obrazku
ohebnou vyvodkou VY024 (volitelné
pfislusenstvi) a dobfe utahnéte 6~8 mm
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Napajeci napéti: 12 Vdc

Prikon ventilatoru: 0,6 W

Impulsni vystup: 2 impulsy / otacku *)

Rozsah provozni teploty: -30 az +80 °C

Rozsah provozni vihkosti: 0 az 100 %RV

Skladovaci teplota: -30 az +80 °C

Skladovaci vihkost: 0 az 100 %RV bez kondenzace
Hmotnost: cca 1000 g

Material meteokrytu: ASA, UV stabilizace, antistaticky

*) maximalni proud vystupu je < 5 mA, vystup nema ochranu proti zkratu

OBSAH BALEN:I:
e meteokryt F8200 1 ks
e drzak meteokrytu 1 ks
e Sroub M4 x 8 2 ks
e Sroub M3 x 14 2 ks
e stahovaci paska 3 ks
e matice M8 s podlozkou 2 ks

VYRAZENi Z PROVOZU

Likvidaci provedte podle platné legislativy.

UPOZORNENI

Instalaci meteokrytu, jeho uvedeni do provozu a udrzbu smi provadét pouze
pracovnik s kvalifikaci dle platnych pfedpisti a norem.

© Copyright: COMET System, s.r.o.
Tento navod je zakazano kopirovat a provadét v ném zmény jakékoliv povahy bez vyslovného souhlasu firmy
COMET System, s.r.o. V8echna prava vyhrazena.

Firma COMET System, s.r.o0. provadi neustaly vyvoj a vylepSovani svych produktl. Proto si vyhrazuje pravo
provést technické zmény na zafizeni/vyrobku bez pfedchoziho upozornéni.
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